











ALLGEMEINES FUR DIE ANWENDUNG VON
INNENSPANNENDEN WELLE-NABE-VERBINDUNGEN

Oberflachengite von Welle und Nabe:

Rauhtiefe Ry = 16 u

Passungstoleranzen: 1. TAS 3003, 3006, 3012, 3015, RB
(empfohlen) Welle: h 8
Nabe: H 8
2. TAS 3020
Welle: alle Passungen zwischen h 11 und k 11
Nabe: alle Passungen zwischen H 11 und N 11
Reibbeiwerte: u = (0,12 fUr leicht gedlten Spannsatz
tges. = 0,14 fur Spannschrauben
Allgemein gilt: M=~ 9560 - % (PinkW) [Nm] 1kW=136PS
M~ 7026 - % PinPS) [Nm] 1PS=0736kW
Durch Spannsatz iibertragbares d
= u-N-— N [N
Drehmoment: M= N2 LR
3 2
E:EE r:;Eannsatz Ubertragbare Wil = Nax [KNJ, wenn d [mim]
Bei gleichzeitigem Auftreten von
Drehmoment und Axialkraft ist das My = VM 2 = (N, - Q) 2
reduzierte libertragbare Drehmoment: 3 Wralelog ek g

Fir die Bestimmung des Wellen- bzw.

Nabenmaterials muB sein:

Pw bzw. pN = 002

Hierbei bedeuten:

My = Ubertragbares Drehmoment

Mr = reduziertes Ubertragbares Drehmoment
=] = Leistung

n = Drehzahl

N = Normalkraft

Nax = Axialkraft

d = Wellendurchmesser

pw = spez. Flachenpressung zwischen Spannsaiz und Welle
pn = spez. Flachenpressung zwischen Spannsatz u. Nabenbohrg.

0b2 = Spannung, bei der die bleibende Verformung 0,2% betragt
U0,2-Werte verschiedener Materialien
002 150 180 200 220 250 270 300 350 400
[N/mmz2] _ . |

GG-22 GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 | GGG-42 | GS-60 GS-62 GS-70
e GS-38 V2A-E St 35 GGG-38 | St50-2 | St60-2 | GGG-50 | GGG-60

V2A-S V4A-S St37-3 | St42-3 C35 St 55 St 70-2 C 60

GTS-35 VAA-E | C22 AICUNIC | GTS-45 C 45




NABENBERECHNUNG

Dickwandige Kessel und Rohre kénnen nach der Gleichung von Lame berechnet werden.

rZ rZ
Cr=p —5_ -5 (1+ )

2_r|2 re

r?_ r.2
G,vr=p. I (1_8)

ra2 —r2 re

Hieraus leiten sich flr unsere Nabenberechnung folgende Gleichungen ab:

(_aN2 # 1_) 2py - C

(1) C’VUN = DN aNz _1 u. (2) GJHN =

Es bedeuten:
_ ﬁ NabenauBendurchmesser

D  Nabeninnendurchmesser
C = von der Nabenform abhangige Konstante

an

Bei ungeschwachtem Nabenguerschnitt Uber dem Spannsatz

C=06 wenn Nabenbreite B=2 L
C =08 bei mehreren Spannsatzen, wenn B = La (1 + n) mit n = Anzahl d. Spannsétze
C=10 beiB=L

Da Ty > Ctay wird die Gleichung (1) zur Berechnung bendtigt. Aufgeldst nach Dy ergibt sich:

+ p, - C
Dy = D —Gﬂ'#c und da 04 < O’sseinsoll,
Tiin ~ P mit Gg~ 072 folgt:
[0 + ppn- C
Dy = D - 02N N
Toon—pn- C

Wenn die Nabe durch Bohrungen geschwacht ist, sollte der Nabendurchmesser um den Bohrungsdurchmesser
erhoht werden.

Fur Hohlwellen gilt:

: Aligemeiner Fall:
ds < d ]/ Tozy — 2py C Hohlwelle langer als 2 L,
s To2w daraus: C =06

mit dg = Bohrungsdurchmesser der Welle.

Beispiel:
Eine Nabe aus Werkstoff GS-52 und einer Breite B = 2 |1 soll mit einer Welle (d = 100 mm @) durch einen
Spannsatz TAS 3020 verspannt werden

GS-52 - (2=~ 250 N/mm?2
B =2 |1 bedeutet: C =06
Spannsatz fur d =100 mm @ hat die Abmessungen (100 x 145 mm); d. h.

D = 145 mm mitp, =~ 157 N/mm?

. )145]/250+1S?'0,6 =
W& 250 - 157 - 06 = 2199

d. h.: Dy = 220 mm




TAS 3003

jut—— | 4, ——

Lz == Mt

Lo =

Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes

erforderliches Anzugsmoment der Schrauben

L]""' MA

2 SN

/— -—= Pax = Ubertragbare Axialkraft
[

siehe “S" Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe

DIN 912

cite10.9 S Die MaRe Lo — L4 gelten fiir den ungespannten Zustand

=
O
4 |
SN
mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, Pu L4 Lo L3 Lg Stiick S M, P W PN kg

20x 47 300 30 17 22 30 36 5 M 6x20 14 235 100 0,25
22x 47 330 30 17 22 30 36 5 M 6x20 14 215 100 0,25
24x 50 360 30 17 22 30 36 5 M 6x20 14 195 95 0,27
25x50 450 36 17 22 30 36 6 M 6x20 14 225 110 0,27
28x 55 500 36 17 22 30 36 6 M 6x20 14 200 100 0,32
30x 55 540 36 17 22 30 36 6 M 6x20 14 190 100 0,31
32x 60 760 48 17 22 30 36 8 M 6x20 14 230 125 0,37
35x 60 830 48 17 22 30 36 8 M 6x20 14 215 125 0,34
38x 65 910 48 17 22 30 36 8 M 6x20 14 200 115 0,44
40x 65 950 48 17 22 30 36 8 M 6x20 14 185 115 04
45x75 1750 77 20 25 34 42 8 M 8x25 35 230 135 0,63
50x80 1920 77 20 25 34 42 8 M 8x25 35 205 130 07
55x 85 2400 88 20 25 34 42 8 M 8x25 35 210 140 078
60x90 2650 88 20 25 34 42 8 M 8x25 35 195 130 0,82
65x95 3200 99 20 25 34 42 9 M 8x25 35 205 140 0,88
70x110 4900 140 24 30 42 52 8 M10x30 69 220 140 1,6
75x115 5250 140 24 30 42 52 8 M10x30 69 205 135 17
80x120 5600 140 24 30 42 52 8 M10x30 69 195 130 1,8
85x125 6675 157 24 30 42 52 9 M10x30 69 205 140 1,9
90x130 7100 158 24 30 42 52 9 M10x30 69 195 135 2
95x135 8300 175 24 30 42 52 10 M10x30 69 205 145 2.1
100x145 10200 204 26 32 46 58 9 M12x35 120 210 145 2,8
110x155 11250 205 26 32 46 58 9 M12x35 120 190 135 3
120x165 13800 230 26 32 46 58 9 M12x35 120 195 140 3.2
130x180 19900 306 34 40 57 71 9 M 14x40 190 185 135 48
140x190 22050 315 34 40 57 71 9 M 14x40 190 175 130 5.1
150x200 26250 330 34 40 57 71 10 M14x40 190 180 140 54
160x210 30800 385 34 40 57 71 12 M14x40 190 190 145 57
170x225 35700 420 44 50 67 81 12 M14x40 190 150 115 7.9
180x235 37800 420 44 50 67 81 12 M14x40 190 140 115 8,4
190x250 49900 525 44 50 67 83 12 M16x50 295 170 130 9,5
200x260 52500 525 44 50 67 83 12 M16x50 295 160 120 10,4
220x285 63700 579 50 56 75 91 12 M16x50 295 140 110 14
240x305 87000 725 50 56 75 91 15 M16x50 295 160 125 15,2
260x325 113000 869 50 56 75 91 18 M16x50 295 180 140 16,2
280x355 131500 939 60 66 87 105 16 M18x60 405 150 120 22,9
300x375 158500 1060 60 66 87 105 18 M18x60 405 155 125 24,4
320x405 218000 1363 74 81 104 124 18 M20x60 580 155 120 36,1
340x425 270000 1588 74 81 104 124 21 M20x60 580 170 135 38,4
360x455 305000 1694 86 94 120 142 18 M22x60 780 145 115 46,2
380x475 375500 1976 86 94 120 142 21 M22x60 780 160 130 55
400x495 395500 1978 86 94 120 142 21 M22x60 780 155 125 61

Weitere Grofien auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3003/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B

Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung

i/—//// -% von einem Spannsatz TAS 3003

JE - (\ Nabenbreite B= 2 L4
| et/ / Bohrungstiefe b= L4
[
Ly —» @ Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 6 0,2 Nimm®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm’® GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 c35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 C 60
V2A-S GTS-35 St37-3 | GGG-40 | X8CrTi17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St 45 AICUNiC | GTS-45

20x 47 100 75 70 65 65 60 60 60 57 55
25x 50 110 80 75 72 69 66 64 63 61 59
30x 55 100 85 78 75 73 71 69 68 66 64
35x 60 125 104 94 89 86 82 80 78 75 73
40x 65 115 108 98 93 90 87 85 83 80 78
45x 75 135 138 123 116 111 105 102 99 96 93
50x 80 130 143 128 121 116 111 108 104 101 98
55x 85 140 163 142 133 128 121 118 114 109 105
60x 90 130 161 143 136 131 125 122 17 114 110
65x 95 140 182 158 149 143 135 132 127 122 17
70x110 140 211 183 172 165 157 152 147 141 136
75x115 135 211 188 178 170 161 157 152 147 142
80x120 130 214 191 182 174 166 162 156 152 147
85x125 140 239 208 195 188 178 173 167 160 154
90x130 135 238 212 201 192 182 177 172 166 160
95x135 145 262 229 215 206 195 189 183 175 168
100x145 145 282 246 231 221 209 203 196 188 180
110x155 135 284 253 239 228 217 211 205 197 191
120x165 140 316 274 258 248 235 228 220 212 203
130x180 135 330 294 278 265 252 245 238 229 222
140x190 130 339 303 287 276 263 257 247 240 232
150x200 140 382 332 312 300 284 276 266 256 246
160x210 145 408 355 334 320 303 294 284 271 261
170x225 115 372 338 322 31 300 293 286 275 268
180x135 115 388 353 337 325 313 306 299 287 280
190x250 130 445 398 378 363 345 338 325 315 305
200x260 120 440 398 380 367 351 344 333 323 312
220x285 110 456 419 402 388 374 365 357 345 337
240x305 125 528 476 452 437 415 406 394 382 370
260x325 140 621 540 507 488 462 449 433 416 400
280x355 120 600 543 519 501 480 469 455 441 426
300x375 125 649 585 555 537 510 499 484 469 454
320x405 120 685 620 592 572 547 535 519 503 486
340x425 135 778 693 655 625 595 578 561 540 523
360x455 115 751 683 651 628 606 592 578 556 542
380x475 130 846 756 718 689 656 642 618 599 580
400x495 125 857 773 733 708 674 659 639 619 599




TAS 3006

jmt— |y —e]
= ls = M; = Ubertragbares Drehmoment eines Spannsates
Lo ==
l.... L1 Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
-_— 4
P =l r Pax = Ubertragbare Axialkraft
DS Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
(o7}
cHe e g | e Die Mafe L lten fi
5 2 o Ly gelten flr den ungespannten Zustand
=
(=
N
mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, P o L1 L2 L3 L4 Stiick s M, bw . o
20x47 280 28 17 22 30 36 5 M 6x20 17 219 93 0,28
22x47 310 28 17 22 30 36 5 M 6x20 17 200 94 0,28
24x50 340 28 17 22 30 36 5 M 6x20 17 185 89 0,32
25x50 420 34 17 22 30 36 6 M 6x20 17 210 105 03
28x55 470 33 17 22 30 36 6 M 6x20 17 187 96 04
30x55 500 33 17 22 30 36 6 M 6x20 17 174 95 0,35
32x60 720 45 17 22 30 36 8 M 6x20 17 220 118 04
35x60 780 45 17 22 30 36 8 M 6x20 17 199 116 0,39
38x65 850 45 17 22 30 36 8 M 6x20 17 184 108 0,49
40x65 900 45 17 22 30 36 8 M 6x20 17 176 108 045
45x75 1750 77 20 25 34 42 8 M 8x25 41 214 128 0,72
50x80 1950 78 20 25 34 42 8 M 8x25 41 213 120 038
55x85 2250 100 20 25 34 42 8 M 8x25 41 222 130 0,85
60x90 2475 83 20 25 34 42 8 M 8x25 41 203 122 0,92
65x95 3025 93 20 25 34 42 9 M 8x25 41 205 131 0,99
70x110 4600 131 24 30 42 52 8 M10x30 83 227 132 1,75
75x115 4925 131 24 30 42 52 8 M10x30 83 212 126 1,85
80x120 5250 131 24 30 42 52 8 M10x30 83 198 121 1,95
85x125 6300 148 24 30 42 52 9 M10x30 83 210 131 2,05
90x130 6650 148 24 30 42 52 9 M10x30 83 198 126 2,15
95x135 7800 164 24 30 42 52 10  M10x30 83 209 135 2,25
100x145 10750 215 26 32 46 58 9 M12x35 145 229 152 3
110x155 11850 215 26 32 46 58 9 M12x35 145 208 142 32
120x165 12900 215 26 32 46 58 9 M12x35 145 191 133 35
130x180 19200 295 34 40 57 71 9 M14x40 230 195 128 5,1
140x190 20700 296 34 40 57 71 9 M14x40 230 181 121 54
150x200 24600 328 34 40 57 71 10 M14x40 230 187 128 5.8
160x210 28900 361 34 40 57 71 12 M14x40 230 193 134 6
170x225 33500 394 44 50 67 81 12 M14x40 230 150 106 8,3
180x235 35500 394 44 50 67 81 12 M14x40 230 142 101 8,8
190x250 52000 597 44 50 67 83 12 M16x50 355 187 132 10,4
200x260 54800 548 44 50 67 83 12 M16x50 355 177 127 10,9
220x285 60200 548 50 56 75 91 12 M16x50 355 141 102 14,7
240x305 82200 685 50 56 75 91 15 M16x50 355 161 19 15,9
260x325 114000 877 50 56 75 91 18 M16x50 355 180 145 17
280x355 123050 879 60 66 87 105 16 M18x60 485 139 110 247
300x375 148300 989 60 66 87 105 18 M18x60 485 146 17 26,4
320x405 182500 1141 74 81 104 124 18 M20x60 690 128 101 38
340x425 218000 1282 74 81 104 124 21 M20x60 690 136 109 40
360x455 290000 1611 86 94 120 142 18 M22x60 930 138 109 48
380x475 305000 1605 86 94 120 142 21 M22x60 930 131 105 57
400x495 355000 1775 86 94 120 142 21 M22x60 930 137 11 63

Weitere Groften auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3006/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

W

Die Tabellenwerte fur Dy gelten bei Verwendung
= L2 von einem Spannsatz TAS 3006

477 |
./ / Nabenbreite B= 2 L4
/4

z 'E"_ - Bohrungstiefe b= L4
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 6 0,2 N/mm®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 c35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 C60
V2A-S GTS-35 St37-3 | GGG-40 | X8CrTi17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E VAA-E St 45 AICUNiC | GTS-45

20x 47 93 70 65 63 61 59 58 57 55 54
25x 50 105 78 72 70 67 65 64 62 60 59
30x 55 95 82 77 74 72 70 69 67 65 64
35x 60 116 100 91 87 84 81 79 77 74 72
40x 65 108 104 95 91 88 85 83 82 79 77
45x 75 128 132 119 113 108 103 101 98 95 92
50x 80 120 136 123 17 113 108 106 103 100 96
55x 85 130 152 136 129 124 118 115 11 108 104
60x 90 122 154 140 133 128 123 120 17 113 109
65x 95 131 170 152 145 139 132 129 125 121 17
70x110 132 197 176 168 161 153 149 145 140 136
75x115 126 201 179 172 165 157 154 150 144 140
80x120 121 204 185 176 170 162 159 154 149 145
85x125 131 224 200 191 183 174 170 165 160 154
90x130 126 228 203 195 187 178 175 170 163 159
95x135 136 250 221 208 199 189 184 179 172 167
100x145 152 295 254 238 225 214 206 199 190 183
110x155 142 298 259 244 234 222 216 208 200 192
120x165 133 299 271 253 242 231 224 218 210 203
130x180 128 317 286 272 260 248 243 236 228 221
140x190 121 323 293 279 269 257 252 244 236 230
150x200 128 352 318 302 288 275 270 262 254 246
160x210 134 384 342 323 518 294 286 277 267 258
170x225 106 352 325 313 302 290 286 279 270 264
180x235 101 360 332 320 31 301 294 287 280 273
190x250 132 448 400 382 366 348 339 330 318 309
200x260 127 456 412 392 374 357 350 340 328 318
220x285 102 439 405 391 379 367 359 351 340 331
240x305 119 515 467 445 430 412 403 390 378 366
260x325 145 630 549 517 494 468 455 439 419 403
280x355 110 568 522 501 483 465 454 444 430 419
300x375 117 626 570 544 525 502 491 461 450 443
320x405 101 620 571 551 535 518 506 494 482 470
340x425 109 680 625 599 578 557 544 531 514 501
360x455 109 728 669 641 618 596 582 568 550 536
380x475 105 741 684 660 637 613 603 589 570 556
400x495 111 792 728 698 673 649 634 619 599 585




MONTAGE UND DEMONTAGE FUR SPANNSATZ TAS 3003/3006

Achtung: kein Molybdan-Disulfid verwenden!

Die Spannséatze werden vom Hersteller gedlt geliefert und sind einbaufertig.
Zusétzliche Nabenzentrierung ist nicht unbedingt notwendig, da die Rundlaufgenauigkeit 0,02-0,04 mm betragt.

Montage:

1. Mindestens 3 Schrauben mussen, gleichmaBig auf dem Umfang verteilt, in die Abdruckgewinde der Flanschen, die
mit Kunststoffstopfen geschutzt sind, eingeschraubt werden, damit die Hilsen und die Ringe wegen der selbsthem-
menden Kegel auf Abstand gehalten werden und beim Einbau nicht verkanten kénnen.

2. Spannschrauben feinflihlig und behutsam bis zum spielfreien Sitz des Spannsatzes anziehen. Abdrickschrauben
ausschrauben und ebenfalls mit den Ubrigen Schrauben anziehen.

3. Alle Schrauben gleichmaBig Uber Kreuz und in mehreren Umlaufen anziehen, und zwar so lange, bis bei jeder
Schraube das angegebene Anzugsmoment erreicht ist, wobei darauf zu achten ist, daB die rechts und links vom
Schlitz sitzenden Schrauben hintereinander angezogen werden.

Demontage:

Alle Spannschrauben mehrere Gewindegange losen und in alle Abdriickgewinde der Hulse, nach Entfernen der Kunst-
stoffstopfen je eine Schraube einschrauben und durch Anziehen dieser Schrauben (iber Kreuz die Verbindung l6sen.
Schrauben rechts und links vom Schlitz hintereinander anziehen.

Anzugsmomente in Nm von Schrauben DIN 912

|
DIN 912 M6 M8 M 10 M 12 M14 | M16 M 18 M 20 M 22
109 J=10,14 14 35 69 120 190 295 405 580 780
H#=0]125 13 32 64 110 ‘ 180 275 390 540 720
129 =014 17 41 83 145 230 355 485 690 930
) H=0125 16 : 39 77 135 215 330 455 650 870
Achtung:

Schrauben, die direkt bei der Montage nachgedlt werden, sollten mit einem reduzierten Anzugsmoment
( nschr = 0,125) angezogen werden, um ein mogliches Uberlasten, besonders bei Schrauben der Qualitat 12.9, zu
vermeiden.

TAS 3003 TAS 3006

1"



TAS 3012

- La = . .
b M; = Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes
Ls Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
/, = = Pax = Ubertragbare Axialkraft
siehe " Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
DIN 912
cue 12.9 % Die MaRe L 5— L, gelten firr den ungespannten Zustand
(]
=]
== E R ‘
. ;\\\

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, P o L1 L2 L3 Stiick s M, pw PN ko
25x 50 650 52 45 55 61 5 M 6x 45 17 156 78 05
30x 55 950 63 45 55 61 6 M 6x 45 17 158 86 06
35x 60 1280 73 45 55 61 7 M 6x 45 17 156 91 07
38x 65 1600 84 45 55 61 8 M 6x 45 17 164 96 038
40x 65 1680 84 45 55 61 8 M 6x 45 17 156 96 08
45x75 3200 142 44 54 62 7 M 8x 50 41 243 146 1
50x80 4150 165 56 64 72 8 M 8x 50 41 200 98 1,2
55x85 5150 186 56 64 72 9 M 8x 50 41 205 104 13
60x90 6200 207 56 64 72 10 M 8x 50 41 202 106 1,4
65x95 6750 207 56 64 72 10 M 8x 50 41 187 100 1,5
70x110 11500 329 70 78 88 10 M10x60 83 223 114 2,8
80x120 14500 362 70 78 88 1 M10x60 83 215 115 3,1
90x130 17800 390 70 78 88 12 M10x60 83 208 115 34
100x145 26300 527 90 100 12 1 M12x80 145 200 107 55

110x155 31800 575 90 100 112 12 M12x80 145 198 110 6

120x165 40400 670 90 100 112 14 M12x80 145 212 120 6.4
130x180 51500 789 104 116 130 12 M14x90 230 192 112 9

140x190 64700 920 104 116 130 14 M14x90 230 208 124 9.4
150x200 74200 989 104 116 130 15 M14x90 230 208 127 10

160x210 84500 1050 104 116 130 16 M14x90 230 208 128 10,8
170x225 108200 1280 134 146 162 14 M16x110 355 182 13 16

180x235 123250 1370 134 146 162 15 M16x110 355 184 15 16,8
190x250 133800 1460 134 146 162 16 M16x110 355 186 116 21,9
200x260 146000 1460 134 146 162 16 M16x110 355 177 112 207
220x285 181000 1640 134 146 162 18 M16x110 355 188 115 24,6
240x305 218000 1820 134 146 162 20 M16x110 355 184 19 26,5
260x325 238000 1920 134 146 162 20 M16x110 355 178 17 28,6
280x355 360000 2550 165 177 197 18 M20x130 690 185 17 42,6
300x375 428000 2855 165 177 197 20 M20x130 690 192 123 452
320x405 480000 3000 165 177 197 21 M20x130 690 188 19 58,4
340x425 534000 3140 165 177 197 22 M20x130 690 186 119 614
360x455 670000 3730 190 202 224 21 M22x150 930 176 15 83,2
380x475 742000 3900 190 202 224 22 M22x150 930 175 115 88,6
400x495 852000 4260 190 202 224 24 M22x150 930 181 120 100
420x515 894000 4260 190 202 224 24 M22x150 930 173 116 104
440x535 937000 4260 190 202 224 24 M22x150 930 165 112 109
460x555 980000 4260 190 202 224 24 M22x150 930 158 107 13
480x575 1200000 5000 190 202 224 28 M22x150 930 176 121 118
500x595 1240000 5000 190 202 224 28 M22x150 930 169 17 122
520x615 1390000 5330 190 202 224 30 M22x150 930 174 121 126

Weitere Groen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3012/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B P
Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
s 7 von einem Spannsatz TAS 3012
- |
> e Nabenbreite B= |
D S I
4
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 6 0,2 N/mm®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 c35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 C60
V2A-S GTS-35 St37-3 | GGG-40 | X8CrTi17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E VAA-E St 45 AICUNiC | GTS-45
25x 50 78 89 80 76 73 69 68 65 63 60
30x 55 86 106 93 88 84 79 77 74 71 69
35x 60 91 122 105 99 95 88 86 83 79 76
38x 65 9 139 119 110 104 98 95 91 86 83
40x 65 96 139 119 110 104 98 95 91 86 83
45x 75 146 576 228 188 166 146 137 128 116 107
50x 80 98 173 148 137 129 121 118 112 106 103
55x 85 104 202 156 152 143 133 128 122 116 111
60x 90 106 217 176 162 152 141 137 130 123 118
65x 95 100 212 178 165 155 145 141 134 128 123
70x110 114 302 234 212 196 180 173 165 155 148
80x120 115 330 256 232 215 197 190 180 170 162
90x130 115 358 277 251 233 213 206 195 184 176
100x145 107 357 286 264 247 229 220 211 199 192
110x155 110 395 315 288 268 248 239 228 214 206
120x165 120 495 370 330 304 279 266 253 236 226
130x180 112 473 373 338 315 292 281 267 251 241
140x190 124 619 443 393 359 330 312 295 275 264
150x200 127 696 482 424 386 350 334 314 292 278
160x210 128 731 506 445 405 368 351 330 307 292
170x225 113 601 470 430 398 364 352 335 315 302
180x235 115 646 501 454 421 386 372 353 332 318
190x250 116 700 538 487 450 413 398 378 353 339
200x260 112 684 538 497 455 419 405 385 362 349
220x285 115 784 607 550 510 468 450 428 402 385
240x305 119 900 677 604 558 512 489 466 436 417
260x325 117 926 708 637 588 540 517 491 461 442
280x355 117 1010 772 695 641 589 564 536 503 482
300x375 123 1193 863 772 705 645 612 581 540 518
320%405 119 1195 899 802 741 680 648 616 575 550
340x425 119 1254 944 842 778 714 680 647 603 577
360x455 115 1252 969 878 814 746 719 683 642 614
380x475 115 1306 1012 917 850 779 751 713 670 641
400x495 120 1485 1109 990 o1 837 797 758 708 678
420x515 116 1442 1107 1004 927 850 819 778 731 700
440x535 112 1407 1107 1011 936 867 835 792 744 717
460x555 107 1360 1099 1010 944 877 844 805 760 733
480x575 121 1794 1311 1161 1070 978 932 886 828 794
500x595 117 1696 1291 1166 1077 988 946 898 845 809
520%615 121 1919 1402 1242 1144 1046 996 947 886 849
540x635 117 1810 1378 1245 1149 1054 1010 959 902 864
560x655 1121 2044 1493 1323 1218 1114 1061 1009 943 904
580x675 121 2106 1539 1364 1256 1148 1094 1040 972 932
600x695 118 2016 1529 1376 1265 1161 1112 1056 987 945




TAS 3015

M; = Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes
O LQ —
L1 | Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
/ e = Pax = Ubertragbare Axialkraft

siehe .5 ‘ Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
DIN 912

T . @ 0 ]
Gute 8.8 = Die MaRe Lo und L3 gelten fiir den ungespannten Zustand

=
[
SSSrIAr

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht

dxD M, P o L1 L2 L3 Stiick s Ma pw PN k9
70x110 7150 204 50 60 70 8 M 10x 55 83 194 107 2.3
80x120 10250 250 50 60 70 10 M 10x 55 83 212 123 25
90x130 12600 280 50 60 70 11 M 10x 55 83 207 125 2,7
100x145 18600 372 60 70 82 10 M12x60 145 205 126 4
110x155 20500 372 60 70 82 10 M12x60 145 187 118 43
120x165 24500 408 60 70 82 1 M12x60 145 188 122 46
130x180 33800 520 65 79 91 14 M12x65 145 197 128 6.3
140x190 39000 557 65 79 91 15 M12x65 145 196 130 6.6
150x200 41800 557 65 79 91 15 M12x65 145 183 123 7.1
160x210 47500 593 65 79 91 16 M12x65 145 183 125 75
170x225 65000 764 78 92 106 15 M14x75 230 193 133 10,3
180x235 69000 765 78 92 106 15 M14x75 230 182 127 10,9
190x250 77500 815 88 102 116 16 M14x80 230 163 103 14
200x260 102000 1020 88 102 116 18 M14x80 230 194 124 14,7
220x285 117000 1060 96 108 124 15 M16x90 355 174 13 19,1
240x305 170000 1410 96 108 124 20 M16x90 355 212 140 203
260x325 193000 1480 96 108 124 20 M16x90 355 205 138 21,9
280x355 232000 1650 96 110 130 15 M20x100 690 213 141 28,1
300x375 249000 1650 96 110 130 16 M20x100 690 198 134 30,1
320x405 354000 2210 124 136 156 20 M20x110 690 191 125 44
340x425 376000 2210 124 136 156 20 M20x110 690 180 119 46,7
360x455 496000 2750 140 155 177 20 M22x130 930 185 118 66
380x475 524000 2750 140 155 177 20 M22x130 930 175 13 73
400x495 602000 3010 140 155 177 22 M22x130 930 183 122 76
420x515 694000 3300 140 155 177 24 M22x130 930 190 127 80
440x535 728000 3300 140 155 177 24 M22x130 930 166 123 81
460x555 760000 3300 140 155 177 24 M22x130 930 159 118 85
480x575 830000 3440 140 155 177 25 M22x130 930 159 119 88
500x595 861000 3440 140 155 177 25 M22x130 930 153 115 91
520x615 1003000 3850 140 155 177 28 M22x130 930 164 124 95
540x635 1042000 3850 140 155 177 28 M22x130 930 158 120 98
560x655 1157000 4130 140 155 177 30 M22x130 930 163 125 101
580x675 1199000 4130 140 155 177 30 M22x130 930 158 121 104
600x695 1240000 4130 140 155 177 30 M22x130 930 153 118 108

Weitere Grofen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3015/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B P
Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
L~ | P von einem Spannsatz TAS 3015
-
> e Nabenbreite B= |
° |
4
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 60,2 N/mm’®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 C35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St 35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 c60
V2A-S GTS-35 St37-3 GGG-40 | X8CrTi 17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St45 AICUNIiC | GTS-45

70x110 107 280 225 205 190 176 169 161 152 146
80x120 123 395 282 250 229 208 198 187 174 167
90x135 125 448 294 280 258 234 223 210 196 190
100x145 126 481 340 300 277 251 240 226 219 201
110x155 118 465 347 310 285 261 250 237 222 212
120x165 122 495 370 344 304 285 272 264 239 230
130x180 128 673 448 392 355 320 304 286 266 252
140x190 130 710 473 412 375 338 321 302 281 266
150x200 123 664 470 416 382 346 330 312 290 278
160x210 125 697 493 437 401 363 347 327 305 292
170x225 133 978 596 511 459 412 389 364 338 317
180x235 127 878 585 510 469 418 398 374 348 329
190x250 103 595 488 432 420 390 378 360 340 327
200x260 124 836 611 540 497 450 430 405 377 361
220x285 113 783 607 550 510 468 450 427 402 385
240x305 140 1775 863 726 646 573 543 506 467 433
260x325 138 1894 920 774 689 611 579 540 497 461
280x355 141 2070 1015 507 753 667 632 589 543 504
300x375 134 1631 993 851 765 686 649 607 562 529
320%405 125 1344 952 842 774 700 668 632 587 563
340x425 119 1275 952 850 782 718 684 650 608 582
360x455 118 1365 1020 910 837 768 733 696 651 623
380x475 113 1306 1010 917 850 780 750 712 670 641
400x495 122 1643 1163 990 911 856 817 772 718 688
420x515 127 1926 1282 1118 1014 917 870 819 762 721
440x535 123 1776 1257 1113 1022 925 883 835 776 743
460x555 118 1665 1243 1110 1020 938 894 849 794 760
480x575 119 1725 1288 1150 1060 972 926 880 822 788
500x595 115 1636 1267 1148 1065 976 940 892 839 803
520x615 124 2040 1445 1280 1175 1064 1015 959 892 855
540x635 120 1905 1422 1270 1168 1073 1022 972 908 870
560x655 125 2174 1540 1362 1250 1133 1081 1021 950 910
580x675 121 2025 1512 1350 1242 1140 1087 1033 965 938
600x695 118 2085 1556 1390 1278 1175 1120 1063 994 952




TAS 3015.1 Reduzierte Pressungen speziell fur Bandtrommeln

=
1

Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes

erforderliches Anzugsmoment der Schrauben

|
|

= Ubertragbare Axialkraft
siehe 8" Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
DIN 912
Gute 8.8

Die Mal’e Lo und L3 gelten fUr den ungespannten Zustand

/ = = I NS ‘ ‘ Pax
S
°
s
[

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, - L1 L2 L3 Stiick s M, pw PN ks
70x110 4250 121 50 60 70 8 M 10x 55 49 115 64 2,3
80x120 6100 152 50 60 70 10 M 10x 55 49 125 73 2,5
90x130 7500 167 50 60 70 11 M 10x 55 49 122 74 2,7

100x145 8840 177 60 70 82 10 M 12x 60 69 97 60 4
110x155 9740 177 60 70 82 10 M 12x 60 69 89 56 4,3
120x165 11600 193 60 70 82 11 M 12x 60 69 89 58 4,6
130x180 16060 247 65 79 91 14 M 12x 65 69 93 61 6,3
140x190 18500 264 65 79 91 15 M 12x 65 69 93 62 6,6
150x200 19860 264 65 79 91 15 M 12x 65 69 87 59 71
160x210 23270 290 65 79 91 16 M 12x 65 69 87 60 7,5
170x225 30870 363 78 92 106 15 M 14x 75 108 92 63 10,3
180x235 32750 363 78 92 106 15 M 14x 75 108 87 60 10,9
190x250 36800 387 88 102 116 16 M 14x 80 108 78 50 14
200x260 48450 484 88 102 116 18 M 14x 80 108 92 59 14,7
220x285 55570 505 96 108 124 15 M 16x 90 168 83 54 19,1
240x305 80750 673 96 108 124 20 M 16x 90 168 100 67 20,3
260x325 91670 705 96 108 124 20 M 16x 90 168 97 66 21,9
280x355 122800 877 96 110 130 15 M 20x100 369 114 75 28,1
300x375 133000 887 96 110 130 16 M 20x100 369 106 72 30,1
320x405 189000 1181 124 136 156 20 M 20x110 369 102 67 44
340x425 200800 1181 124 136 156 20 M 20x110 369 96 64 46,7
360x455 262000 1455 140 155 177 20 M 22x130 495 98 62 66
380x475 277700 1455 140 155 177 20 M 22x130 495 93 60 73
400x495 319000 1595 140 155 177 22 M 22x130 495 97 65 76
420x515 367800 1751 140 155 177 24 M 22x130 495 100 68 80
440x535 429500 1952 140 155 177 24 M 22x130 550 98 73 81
460x555 448400 1952 140 155 177 24 M 22x130 550 94 70 85
480x575 489700 2040 140 155 177 25 M 22x130 550 94 70 88
500x595 508000 2040 140 155 177 25 M 22x130 550 90 68 91
520x615 591000 2273 140 155 177 28 M 22x130 550 97 73 95
540x635 614000 2273 140 155 177 28 M 22x130 550 93 71 98
560x655 682000 2437 140 155 177 30 M 22x130 550 96 74 101
580x675 707400 2437 140 155 177 30 M 22x130 550 93 72 104
600x695 731600 2437 140 155 177 30 M 22x130 550 90 70 108

Weitere GroRen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3015.1/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B P
Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
L~ | P von einem Spannsatz TAS 3015.1
-
> e Nabenbreite B= |
° |
4
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 60,2 N/mm’®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 C35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St 35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 c60
V2A-S GTS-35 St37-3 GGG-40 | X8CrTi 17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St45 AICUNIiC | GTS-45

70x110 64 174 160 153 149 143 140 138 133 130
80x120 73 206 185 175 168 160 158 154 149 144
90x130 74 223 201 191 185 177 173 168 161 157
100x145 60 222 183 197 191 186 181 178 172 169
110x155 56 230 214 208 200 194 191 186 181 178
120x165 58 249 229 223 215 211 205 203 196 191
130x180 61 277 254 247 239 230 225 221 214 207
140x190 62 292 270 260 253 247 239 236 228 222
150x200 59 304 282 272 264 256 250 246 238 232
160x210 60 321 296 285 277 269 262 258 250 244
170x225 63 351 324 310 302 293 286 281 270 264
180x235 60 359 331 320 310 301 294 289 280 273
190x250 50 355 330 325 313 308 303 293 290 283
200x260 59 395 364 354 343 333 325 320 309 302
220x285 54 419 390 379 367 356 351 342 333 326
240x305 67 494 452 436 418 400 393 384 372 361
260x325 66 520 478 468 445 426 416 406 400 384
280x355 75 614 554 525 508 483 472 458 440 429
300x375 72 641 574 547 529 503 495 484 465 450
320%405 67 660 603 575 559 535 522 514 494 480
340x425 64 671 616 595 574 557 544 531 514 500
360x455 65 701 705 628 605 592 573 564 550 532
380x475 60 727 670 646 627 608 594 584 565 553
400x495 65 787 723 693 673 648 634 619 599 583
420x515 68 839 767 731 706 685 664 649 633 611
440x535 73 915 824 781 754 722 701 685 663 642
460x555 70 921 838 799 772 738 722 705 683 662
480x575 70 954 868 828 799 765 747 730 707 686
500x595 68 976 886 851 821 785 773 750 732 706
520%615 73 1051 953 898 867 830 806 787 756 740
540x635 71 1060 965 914 883 845 825 806 781 760
560x655 74 1126 1015 963 937 891 858 838 812 790
580x675 72 1134 1032 979 945 911 884 864 830 810
600x695 70 1154 1049 1000 966 924 904 883 855 829




MONTAGE UND DEMONTAGE FUR SPANNSATZE TAS 3012, 3015 UND 3015.1

Montage:

Die Kraftubertragung erfolgt tber Pressung und Reibung zwischen den Funktionsfliachen. Auf kontrollierten Anzug der
Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktfiachen (s. Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1

o

Alle Kontaktfiachen, einschlieBlich Gewinde und Kopfauflage der Spannschrauben, miissen sauber und mit einem
Offilm versehen sein. Welle, Nabe und Spannsatz gedlt montieren.

Alle Spannschrauben einige Gewindegange herausdrehen und mindestens je 3 Schrauben in die Gewinde von Teil
3 und 2 einschrauben, damit wegen Selbsthemmung Teil 1 und 3 von 2 auf Abstand gehalten werden.

Spannsatz in Nabenbohrung einsetzen und Schrauben aus Abdriickgewinden wieder in die Gewinde von Teil 1 ein-
schrauben.
Schrauben gleichmaBig und Uber Kreuz auf das angegebene Anzugsmoment Ma in mehreren Umlaufen anziehen

(Die Schrauben auf beiden Seiten des Schlitzes hintereinander anziehen.). Wenn sich mit dem Drehmomenten-
schiussel keine Schraube mehr anziehen IaBt, ist die Montage beendet.

(=)
—

= = - Bild 1

= hinterer Druckring

= Spannhiilse
= vorderer Druckring
= Spannschrauben DIN 912 12.9

L A T

Gebrauchte Spannsatze reinigen, leicht dlen und nach Bild 1 zusammensetzen. Beim Zusammenbau ist darauf zu
achten, daB die Druckringe und die Spannhilse einander richtig zugeordnet werden, d. h. alle Gewindebohrungen im
hinteren Druckring mussen Durchgangsbohrungen des Steges, der Hulse und des vorderen Druckringes gegentiiber-
liegen.

Demontage:

1. VerschluBstopfen entfernen.

Samtliche Schrauben um mehrere Gange herausdrehen.

In alle Abdriickgewinde des vorderen Druckringes und des Steges der Spannhiilse Schrauben einschrauben, die
aus dem hinteren Druckring herausgeschraubt werden.

Durch gleichmaBiges Anziehen der Schrauben in den Abdriickgewinden (die Schrauben auf beiden Seiten des
Schlitzes hintereinander) wird die Verbindung geldst.

g

Bild 2

0 E ! £ kil
@ TV 7 / \

hinterer Druckring

= Spannhtilse

= Spannschrauben DIN 912 12.9

1
@;) 2
r\_ < \; 3 = vorderer Druckring
L_ - . 4

18



TAS 3020

L3 -

] M; = Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes
e —
"‘— Ly ‘-I Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
dy = Hilfsgewinde an 3 Stellen des vorderen Druckrings
P ﬁ Hier sind die Schraubenkdpfe gekennzeichnet.
2 f ’ Nicht fir Abzugsvorrichtungen benutzen
siehe ,S" . .
25;91122 B &2, Pax = Ubertragbare Axialkraft
l o Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
- 2777 7 2RS Die MaRe Lo und L3 gelten fir den ungespannten Zustand
&
i = <]

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht

dxD M, P o L1 L2 L3 Stiick s Ma pw PN k9
17x47 274 32 17 20 27,5 8 M 6x18 17 296 110 0,23
18x47 290 32 17 20 27,5 8 M 6x18 17 280 110 0,23
19x47 306 32 17 20 27,5 8 M 6x18 17 265 110 0,23
20x 47 320 32 17 20 27,5 8 M 6x18 17 255 110 0,23
22x 47 360 32 17 20 27,5 8 M 6x18 17 237 110 0,23
24x 50 387 33 17 20 27,5 8 M 6x18 17 210 101 0,26
25x 50 402 33 17 20 27,5 8 M 6x18 17 201 101 0,25
28x 55 678 48 17 20 27,5 12 M 6x18 17 270 137 0,30
30x 55 726 48 17 20 27,5 12 M 6x18 17 252 137 0,29
32x60 774 48 17 20 27,5 12 M 6x18 17 236 128 0,32
35x 60 850 48 17 20 27,5 12 M 6x18 17 219 128 0,32
38x65 1050 55 17 20 27,5 15 M 6x18 15 230 134 0,34
40x 65 1110 55 17 20 27,5 15 M 6x18 17 219 134 0,34
42x75 1750 84 20 24 335 12 M 8x22 41 264 147 0,57
45x 75 1880 84 20 24 335 12 M 8x22 41 246 147 0,57
48x80 2020 84 20 24 335 12 M 8x22 41 233 135 0,60
50x 80 2070 83 20 24 335 12 M 8x22 41 223 135 0,60
55x 85 2890 105 20 24 335 15 M 8x22 41 254 164 0,63
60x 90 3160 105 20 24 335 15 M 8x22 41 233 155 0,69
65x 95 3420 105 20 24 335 15 M 8x22 41 215 147 073
70x110 6070 173 24 28 39,5 15 M 10x25 83 274 175 1,26
75x115 6500 173 24 28 395 15 M 10x25 83 256 167 1,33
80x120 6900 173 24 28 39,5 15 M 10x25 83 240 160 1,40
85x125 7380 174 24 28 39,5 15 M 10x25 83 226 153 1,49
90x130 7800 174 24 28 39,5 15 M 10x25 83 214 178 1,53
95x135 9360 198 24 28 39,5 18 M 10x25 83 231 160 1,62
100x145 12800 256 26 33 47 15 M 12x30 145 262 180 2,01
110x155 14100 256 26 33 47 15 M 12x30 145 238 169 2,15
120x165 15200 263 26 33 47 16 M 12x30 145 215 157 2,35
130x180 20400 315 34 38 52 20 M 12x35 145 191 133 3,51
140x190 24200 345 34 38 52 22 M 12x35 145 191 145 3,85
150x200 28000 376 34 38 52 24 M 12x35 145 197 145 4,07
160x210 32500 406 34 38 52 26 M 12x35 145 197 151 4,03
170x225 39700 467 38 44 60 22 M 14x40 230 194 145 578
180x235 45700 508 38 44 60 24 M 14x40 230 200 151 6,05
190x250 56300 593 46 52 68 28 M 14x45 230 182 139 8,25
200x260 63500 635 46 52 68 30 M 14x45 230 182 139 8,65
220x285 81800 746 50 56 74 26 M 16x50 355 181 138 1,22
240x305 102900 860 50 56 74 30 M 16x50 355 193 150 12,20

260x325 125000 962 50 56 74 34 M 16x50 355 199 156 13,20




TAS 3020

280x355
300x375
320x405
340x425
360x455
380x475
400x495
420x515
440x545
460x565
480x585
500x605

Weitere Grofen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3020/d/D

153000
183000
250000
266500
350500
367000
384000
446000
545000
565000
620000
670000

1095
1221
1558
1558
1943
1931
1920
2122
2470
2450
2580
2680

60
60
72
72
84
84
84
84
96
96
96
96

66
66
78
78
90
90
90
90
102
102
102
102

86,5
86,5
100,5
100,5
116
116
116
116
130
130
130
130

32
36
36
36
36
36
36
40
40
40
42
44

M 18x60
M 18x60
M 20x70
M 20x70
M 22x80
M 22x80
M 22x80
M 22x80
M 24x90
M 24x90
M 24x90
M 24x90

485
485
690
690
930
930
930
930
1200
1200
1200
1200

174
180
178
172
173
161
155
161
155
150
150
150

138
144
143
137
137
131
125
131
126
120
120
120

19,20
20,50
29,60
31,10
42,20
44,00
46,00
50,00
64,60
67,40
71,00
72,60




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B
/ Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
%/ von einem Spannsatz TAS 3020
E;LT,_'L Nabenbreite B= 2 L 4

LL_L“l Bohrungstiefe b= L 5
Lg—™

=
a
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 6 0,2 N/'mm?®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 c35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St 35 GS-C 25 St 50-2 St 60-2 St 70-2 C 60
V2A-S GTS-35 St 37-3 GGG-40 | X8CrTi 17 C 20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St 45 AICuNiC | GTS-45

20x 47 110 76 70 68 65 62 62 60 58 56
25x 50 116 84 75 72 70 68 65 64 62 60
30x 55 116 92 84 80 78 74 72 70 68 66
35x 60 128 106 95 90 88 84 82 78 75 74
40x 65 134 120 106 100 96 92 90 86 82 80
45x 75 147 148 130 122 15 110 105 102 98 95
50x 80 135 148 130 124 118 12 110 106 102 100
55x 85 152 165 150 140 132 125 122 18 112 108
60x 90 140 170 150 142 135 128 124 120 116 12
65x 95 152 190 168 156 148 140 135 132 125 120
70x110 154 210 195 182 172 162 158 152 145 140
75x115 148 228 198 186 176 168 164 158 150 144
80x120 142 230 202 190 182 172 168 162 155 150
85x125 154 245 220 208 195 185 180 172 165 158
90x130 148 258 225 210 200 190 185 178 170 165
95x135 160 270 245 230 218 205 198 188 180 175
100x145 157 285 260 245 230 220 210 202 192 185
110x155 145 305 265 248 238 225 220 210 200 195
120x165 157 310 298 278 262 248 238 230 220 210
130x180 133 328 290 278 265 252 245 238 228 222
140x190 145 370 325 305 290 275 268 258 248 238
150x200 145 390 340 320 305 290 280 270 260 250
160x210 151 410 368 345 328 308 300 290 275 265
170x225 145 438 382 358 345 325 315 305 292 282
180x235 151 450 410 385 365 345 335 325 308 300
190x250 139 468 415 390 375 355 345 335 320 310
200x260 139 488 430 408 388 370 360 348 335 325
220x285 138 532 472 445 425 402 392 380 365 355
240x305 150 570 528 495 470 448 430 415 398 385
260x325 156 620 580 540 515 482 470 450 430 415
280x355 138 662 588 552 530 502 488 475 455 442
300x375 144 725 635 600 570 540 525 508 485 470
320x405 143 780 682 640 615 580 565 545 525 508
340x425 137 790 700 660 630 600 585 562 540 525
360x455 137 845 748 708 675 642 625 602 580 560
380x475 131 852 760 720 690 658 645 625 600 580
400x495 125 858 775 735 710 675 660 640 615 600
420x515 131 925 826 780 750 715 700 675 650 630
440x545 126 950 852 815 780 742 725 705 678 660
460x565 120 955 865 825 800 765 742 725 695 680
480x585 120 990 896 855 825 790 768 750 720 705
500x605 120 1025 928 885 855 820 795 775 745 728




TAS 3020 A

L3 -

] M; = Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes
e —
"‘— Ly ‘-I Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
dy = Hilfsgewinde an 3 Stellen des vorderen Druckrings
P ﬁ Hier sind die Schraubenkdpfe gekennzeichnet.
2 f { Nicht fir Abzugsvorrichtungen benutzen
siehe ,S"
(D;'L’J“T:‘]?” S Pax = Ubertragbare Axialkraft
l o Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
- 2777 7 2RS Die MaRe Lo und L3 gelten fir den ungespannten Zustand
&
i = <]

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, P o L1 L2 L3 Stiick s Ma pw PN ko
20x 47 270 27 17 20 27,5 8 M 6x18 14 210 90 0,24
22x 47 300 27 17 20 27,5 8 M 6x18 14 195 90 0,23
24x 50 360 30 17 20 27,5 8 M 6x18 14 195 95 0,26
25x 50 380 30 17 20 27,5 8 M 6x18 14 190 95 0,25
28x 55 470 33 17 20 27,5 12 M 6x18 14 185 95 03
30x 55 500 33 17 20 27,5 12 M 6x18 14 175 95 0,29
35x 60 700 40 17 20 27,5 12 M 6x18 14 180 105 0,32
40x 65 920 46 17 20 27,5 15 M 6x18 14 180 110 0,34
45x 75 1610 72 20 24 335 12 M 8x22 35 210 125 0,57
50x 80 1770 71 20 24 335 12 M 8x22 35 190 115 0,6
55x 85 2270 83 20 24 335 15 M 8x22 35 200 130 0,63
60x 90 2470 83 20 24 335 15 M 8x22 35 180 120 0,69
65x 95 3040 93 20 24 335 15 M 8x22 35 190 130 073
70x110 4600 132 24 28 395 15 M 10x25 70 210 130 1,26
75x115 4900 131 24 28 39,5 15 M 10x25 70 195 125 1,33
80x120 5200 131 24 28 39,5 15 M 10x25 70 180 120 1,4
85x125 6300 148 24 28 395 15 M 10x25 70 195 130 1,49
90x130 6600 147 24 28 39,5 15 M 10x25 70 180 125 1,53
95x135 7900 167 24 28 39,5 18 M 10x25 70 195 135 1,62
100x145 9600 192 26 33 47 15 M 12x30 125 195 135 2,01
110x155 10500 191 26 33 47 15 M 12x30 125 180 125 2,15
120x165 13100 218 26 33 47 16 M 12x30 125 185 135 2,35
130x180 17600 272 34 38 52 20 M 12x35 125 165 115 3,51
140x190 20900 298 34 38 52 22 M 12x35 125 165 125 3,85
150x200 24200 324 34 38 52 24 M 12x35 125 170 125 4,07
160x210 28000 350 34 38 52 26 M 12x35 125 170 130 4,03
170x225 32800 386 38 44 60 22 M 14x40 190 160 120 578
180x235 37800 420 38 44 60 24 M 14x40 190 165 125 6,05
190x250 46500 490 46 52 68 28 M 14x45 190 150 115 8,25
200x260 52500 525 46 52 68 30 M 14x45 190 150 115 8,65
220x285 68000 620 50 56 74 26 M 16x50 295 150 115 1,22
240x305 85500 715 50 56 74 30 M 16x50 295 160 125 12,2
260x325 104000 800 50 56 74 34 M 16x50 295 165 130 13,2
280x355 128000 915 60 66 86,5 32 M18x60 405 145 115 19,2
300x375 153000 1020 60 66 86,5 36 M18x60 405 150 120 20,5
320x405 210000 1310 72 78 100,5 36 M 20x70 580 150 120 29,6
340x425 224000 1310 72 78 100,5 36 M 20x70 580 145 115 31,1
360x455 294000 1630 84 90 116 36 M 22x80 780 145 115 42,2
380x475 308000 1620 84 90 116 36 M 22x80 780 135 110 44
400x495 322000 1610 84 90 116 36 M 22x80 780 130 105 46
420x515 374000 1780 84 90 116 40 M 22x80 780 135 110 50
440x545 455000 2060 9% 102 130 40 M24x90 1000 130 105 64,6
460x565 470000 2040 9 102 130 40 M24x90 1000 125 100 67,4
480x585 515000 2160 9 102 130 42 M24x90 1000 125 100 71
500x605 560000 2240 9% 102 130 44 M24x90 1000 125 100 72,6

Weitere Groen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3020/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B
/ Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
%/ von einem Spannsatz TAS 3020
E;LT,_'L Nabenbreite B= 2 L 4

LL_L“l Bohrungstiefe b= L 5
Lg—™

=
a
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 6 0,2 N/'mm?®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 c35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St 35 GS-C 25 St 50-2 St 60-2 St 70-2 C 60
V2A-S GTS-35 St 37-3 GGG-40 | X8CrTi 17 C 20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St 45 AICuNiC | GTS-45

20x 47 110 76 70 68 65 62 62 60 58 56
25x 50 116 84 75 72 70 68 65 64 62 60
30x 55 116 92 84 80 78 74 72 70 68 66
35x 60 128 106 95 90 88 84 82 78 75 74
40x 65 134 120 106 100 96 92 90 86 82 80
45x 75 147 148 130 122 15 110 105 102 98 95
50x 80 135 148 130 124 118 12 110 106 102 100
55x 85 152 165 150 140 132 125 122 18 112 108
60x 90 140 170 150 142 135 128 124 120 116 12
65x 95 152 190 168 156 148 140 135 132 125 120
70x110 154 210 195 182 172 162 158 152 145 140
75x115 148 228 198 186 176 168 164 158 150 144
80x120 142 230 202 190 182 172 168 162 155 150
85x125 154 245 220 208 195 185 180 172 165 158
90x130 148 258 225 210 200 190 185 178 170 165
95x135 160 270 245 230 218 205 198 188 180 175
100x145 157 285 260 245 230 220 210 202 192 185
110x155 145 305 265 248 238 225 220 210 200 195
120x165 157 310 298 278 262 248 238 230 220 210
130x180 133 328 290 278 265 252 245 238 228 222
140x190 145 370 325 305 290 275 268 258 248 238
150x200 145 390 340 320 305 290 280 270 260 250
160x210 151 410 368 345 328 308 300 290 275 265
170x225 145 438 382 358 345 325 315 305 292 282
180x235 151 450 410 385 365 345 335 325 308 300
190x250 139 468 415 390 375 355 345 335 320 310
200x260 139 488 430 408 388 370 360 348 335 325
220x285 138 532 472 445 425 402 392 380 365 355
240x305 150 570 528 495 470 448 430 415 398 385
260x325 156 620 580 540 515 482 470 450 430 415
280x355 138 662 588 552 530 502 488 475 455 442
300x375 144 725 635 600 570 540 525 508 485 470
320x405 143 780 682 640 615 580 565 545 525 508
340x425 137 790 700 660 630 600 585 562 540 525
360x455 137 845 748 708 675 642 625 602 580 560
380x475 131 852 760 720 690 658 645 625 600 580
400x495 125 858 775 735 710 675 660 640 615 600
420x515 131 925 826 780 750 715 700 675 650 630
440x545 126 950 852 815 780 742 725 705 678 660
460x565 120 955 865 825 800 765 742 725 695 680
480x585 120 990 896 855 825 790 768 750 720 705
500x605 120 1025 928 885 855 820 795 775 745 728




TAS 3020 S 1 Rost- und saurebestandiger Werkstoff

fe—— | 5 ——

— M; = max. Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes
’—_ 5 __I Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben
_ dy = Hilfsgewinde an 3 Stellen des vorderen Druckrings
v ﬁ Hier sind die Schraubenkdpfe gekennzeichnet.
siehé - | Nicht fur Abzugsvorrichtungen benutzen
5%912 £ Pax = Ubertragbare Axialkraft
l =) Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
o SITIASN Die Malle Lo und L3 gelten fiir den ungespannten Zustand
&
i - = <]
mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht
dxD M, P e L1 L2 L3 Stiick s M, ow oN ko

20x 47 108 11 17 20 275 8 M 6x18 7 126 54 0,24
22x 47 120 1 17 20 27,5 8 M 6x18 7 17 55 0,23
24x 50 145 12 17 20 275 9 M 6x18 7 17 56 0,26
25x 50 152 12 17 20 27,5 9 M 6x18 7 14 57 0,25
28x 55 188 13 17 20 275 9 M 6x18 7 111 57 0,3
30x 55 200 13 17 20 27,5 9 M 6x18 7 105 57 0,29
32x 60 252 16 17 20 275 12 M 6x18 7 15 61 0,34
35x 60 280 16 17 20 27,5 12 M 6x18 7 108 63 0,32
38x 65 348 18 17 20 275 15 M 6x18 7 13 66 0,36
40x 65 370 19 17 20 27,5 15 M 6x18 7 108 67 0,34
42x 75 600 28 20 24 335 12 M 8x22 18 136 76 0,6
45x 75 645 28 20 24 335 12 M 8x22 18 126 76 0,57
48x 80 680 28 20 24 335 12 M 8x22 18 18 71 0,62
50x 80 700 28 20 24 335 12 M 8x22 18 14 71 0,6
55x 85 910 33 20 24 335 14 M 8x22 18 120 78 0,63
60x 90 990 33 20 24 335 14 M 8x22 18 108 72 0,69
65x 95 1115 34 20 24 335 16 M 8x22 18 14 78 073
70x110 1840 52 24 28 39,5 14 M 10x25 35 126 80 1,26
75x115 1960 52 24 28 39,5 14 M 10x25 35 17 76 1,33
80x120 2080 52 24 28 39,5 14 M 10x25 35 18 79 1,4
85x125 2520 59 24 28 39,5 16 M 10x25 35 17 80 1,49
90x130 2640 59 24 28 39,5 16 M 10x25 35 108 75 1,53
95x135 3160 66 24 28 39,5 18 M 10x25 35 17 82 1,62

Weitere GrofRen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3020 S 1/d/D




TAS 3020 S 2 Rostbestandiger Werkstoff, auch Schrauben

fe—— | 5 ——

——

Ls —=

o

Z

M; = max. Ubertragbares Drehmoment eines Spannsatzes

= erforderliches Anzugsmoment der Schrauben

<
>
I

Hilfsgewinde an 3 Stellen des vorderen Druckrings
Hier sind die Schraubenkoépfe gekennzeichnet.

o
I
1l

7 ’ Nicht fr Abzugsvorrichtungen benutzen
siehe ,S" ° . .
E;'.u’i:]{‘; o =R Pax = Ubertragbare Axialkraft
l z Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle, bzw. Nabe
< SITIGITEN Die Malte Lo und L3 gelten fir den ungespannten Zustand
&
i - <]

mm Nm kN mm Nm N/mm? Gewicht

dxD M, P o L1 L2 L3 Stiick s M, b w PN ko
20x 47 270 27 17 20 27,5 8 M 6x18 17 210 90 0,24
22x 47 300 27 17 20 27,5 8 M 6x18 17 195 90 0,23
24x 50 360 30 17 20 27,5 9 M 6x18 17 195 95 0,26
25x 50 380 30 17 20 27,5 9 M 6x18 17 190 95 0,25
28x 55 470 33 17 20 27,5 9 M 6x18 17 185 95 0,3
30x 55 500 33 17 20 27,5 9 M 6x18 17 175 95 0,29
32x 60 630 40 17 20 27,5 12 M 6x18 17 192 105 0,34
35x 60 700 40 17 20 27,5 12 M 6x18 17 180 105 0,32
38x 65 870 46 17 20 27,5 15 M 6x18 17 188 110 0,36
40x 65 920 46 17 20 27,5 15 M 6x18 17 180 110 0,34
42x 75 1500 72

Weitere GroRen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS 3020 S 1/d/D




MONTAGE UND DEMONTAGE FUR SPANNSATZE TAS 3020, 3020 A, 3020 S1/52

Montage:

Die Kraftlibertragung erfolgt Uber Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflachen. Auf kontrollierten Anzug der
Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflachen (s. Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Alle Kontaktflachen, einschlieBlich Gewinde und Kopfauflage der Spannschrauben, missen sauber und mit einem
Olfilm versehen sein. Welle, Nabe und Spannsatz gedlt montieren.

2. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.
3. Schrauben gleichmaéRig und Uber Kreuz auf das angegebene Anzugsmoment Ma in mehreren Umlaufen anziehen.

4. Kontrolle des Anzugsmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Wenn sich keine
Schraube mehr anziehen 1aBt, ist die Montage beendet.

2 3
1 | Bild 1
1
1 = hinterer Druckring
i 2 = vorderer Druckring
-C,I 3 = AuBenring
—_— 4 = Innenring
5 = Unterlegscheibe
r ' : ; I 6 = Spannschraube DIN 912
] 4

Gebrauchte Spannséatze reinigen, leicht dlen und nach Bild 1 zusammensetzen.
Die verzinkten Schrauben werden mit einer Unterlegscheibe in die Bohrungen des vorderen Druckringes, die mit Hilfs-
gewinden versehen sind, eingesetz.

Demontage:

1. Losen aller Spannschrauben uber Kreuz in mehreren Umldufen.

2. Nun kann die geldste Verbindung auseinander genommen werden.

Wenn notwendig, konnen der vordere und hintere Druckring nach Bild 2 und 3 geldst werden.
Die Hilfsgewinde kénnen nicht zum Abdriicken benutzt werden.

Bild 2 Bild 3

Anzugsmomente von Schrauben DIN 912

Schrauben .
DIN 912 M6 M8 M 10 M12 | M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 ‘ M 24
Anzugsmoment 10.9 14 35 70 125 190 295 405 580 780 I 1000
(Nm) 12.9 17 41 83 145 230 | 355 485 690 | 930 ‘ 1200
dH M8 M 10 M 12 M 16 M 18 | M 20 M 22 M 24 M 27 ‘ M 30
|

25



TAS RB - BANDTROMMELSPANNSATZ

M; = max. Ubertragbares Drehmoment eines
Spannsatzes
i Mp = erforderliches Anzugsmoment der Schrauben

Ubertragbare Axialkraft

Pax

Pw PN= Fl./Pressung zwischen Spannsatz und Welle,

bzw. Nabe
= fo—y—————————————— L1* —_——— -
o siehe 5" L 1 und L gelten fur den ungespannten Zustand
> DIN 912
o) Giite 12.9
* L1 kann auf Wunsch gedndert werden.

mm Nm kN mm Nm N/mm? Abdruck- Gewicht
dxD M, P ax L1 L | Stiick S M, pw PN gewinde kg
100x145 7950 159 84 74 62 7 M 10x 60 83 87,3 60,2 7/6 4.4
110x155 10050 182 84 74 62 8 M 10x 60 83 90,9 64,5 8/7 48
120x165 12300 205 86 76 64 9 M 10x 60 83 89,8 65,3 9/8 5,3
130x180 14800 227 86 76 64 10 M 10x 60 83 92,3 66,7 10/9 5,9
140x190 17500 250 88 78 66 1 M 10x 60 83 90,9 66,7 1/10 6,8

150x200 19020 253 94 84 62 1 M 10x 70 83 80,1 60 11/10 9
160x210 23900 298 104 92 78 9 M12x75 145 79,9 60,9 9/8 9,3
170x225 28200 331 104 92 78 10 M12x75 145 83,4 63 10/9 1
180x235 30210 335 98 86 75 10 M12x70 145 85,3 63,1 10/9 13
190x250 38900 409 126 112 85 9 M14x 80 230 86 68 9/8 15
200x260 45500 455 126 112 85 10 M14x90 230 80 70 10/9 17
220x285 55000 500 126 112 85 1 M14x90 230 80 71 11/10 20,6
240x305 69130 576 126 112 85 9 M16x90 355 86 78,3 10/9 23
260x325 90500 696 140 124 97 1 M 16x100 355 81,4 65,1 11/ 10 26
280x355 116490 832 136 136 108 13 M16x90 355 85,7 60,9 14/14 37
300x375 124810 832 127 127 108 13 M16x90 355 82,7 57,7 14/14 37
320x405 151800 948 167 151 135 15 M 16x110 355 70,6 55,7 15/14 52
340x425 150340 884 142 142 120 15 M16x90 355 70,4 48,4 15/14 53
360x455 204310 1135 178 160 130 16 M 18x130 485 77,4 53,4 16/15 68
380x475 246790 1298 192 172 145 13 M20x130 690 75,6 51,8 14/14 90
400x495 319720 1598 192 172 145 16 M20x130 690 88,3 64,9 16/15 90
420x515 335710 1598 190 180 145 16 M20x130 690 78,9 63,3 16/15 90
440x545 391000 1777 200 180 160 18 M20x130 690 81,3 65,6 18/17 102
460x565 413640 1798 190 180 145 18 M20x130 690 80 60,9 18/17 112
480x585 474000 1975 200 180 160 20 M20x130 690 82,8 67,9 20/19 110
500x605 499500 1998 190 180 140 20 M20x130 690 82,8 78,2 20/19 120
520x630 575300 2212 224 202 180 18 M22x140 930 75,1 62 18/17 141
540x650 630500 2335 224 202 180 19 M22x140 930 76,3 63,4 19/18 146
560x670 688000 2457 224 202 180 20 M 22x140 930 77,5 64,8 20/19 150
580x690 664450 2291 208 208 180 20 M22x140 930 76 51 20/19 155
600x710 687360 2291 208 208 180 20 M 22x140 930 73,4 57 20/19 164
620x730 781200 2520 208 208 180 22 M22x140 930 89,3 60 22/21 173

Weitere Grofen auf Anfrage. Bestgellangabe: TAS RB/d/D




ERFORDERLICHER NABENAUSSENDURCHMESSER D

(rechnerische Mindestwerte) in Abhangigkeit von der Streckgrenze des Nabenmaterials

B P
Die Tabellenwerte fir Dy gelten bei Verwendung
L~ | P von einem Spannsatz TAS RB
-
> e Nabenbreite B= |
° |
4
Nabenquerschnitt ungeschwacht
dxD PN 60,2 N/mm’®
150 180 200 220 250 270 300 350 400
mm N/mm? GG-26 GG-30 GS-45 GS-52 C35 GS-60 GS-62 GS-70
GS-38 V4A-S St 35 GS-C25 | St50-2 St 60-2 St 70-2 c60
V2A-S GTS-35 St37-3 GGG-40 | X8CrTi 17 c20 St 52 25CrMo4
GG-22 V2A-E V4A-E St45 AICUNIiC | GTS-45

100x145 60,2 221 204 197 191 185 182 179 174 171
110x155 64,5 247 226 217 210 202 198 193 187 183
120x165 65,3 262 241 231 224 215 211 206 199 194
130x180 66,7 291 266 255 247 237 232 226 218 213
140x190 66,7 307 281 269 260 250 245 238 231 225
150x200 60 306 283 273 265 255 251 245 238 233
160x210 60,9 323 299 288 279 269 264 258 250 245
170x255 63 352 324 312 302 291 285 278 270 264
180x235 63,1 368 339 326 316 304 298 291 282 275
190x250 68 408 373 357 346 330 323 315 306 298
200x260 70 432 393 375 362 346 338 330 320 311
220x285 71 476 433 413 399 381 372 364 351 341
240x305 78,3 542 485 460 442 421 411 398 383 372
260x325 65,1 517 474 455 441 424 415 405 392 383
280x355 60,9 547 505 486 472 455 447 436 423 414
300x375 57,7 564 524 505 491 475 466 456 443 434
320x405 55,7 600 559 540 525 509 500 489 476 466
340x425 48,4 592 559 543 531 516 509 499 488 479
360x455 53,4 663 620 600 585 567 557 546 532 521
380x475 51,8 682 639 620 604 587 577 566 552 541
400x495 64,9 787 723 694 671 646 633 617 597 583
420x515 63,3 806 742 714 691 666 653 637 617 603
440x545 65,6 874 801 768 743 714 699 682 660 644
460x565 60,9 863 799 770 747 722 708 692 672 657
480x585 67,9 954 871 834 805 773 757 737 712 695
500x605 78,2 1077 962 913 876 835 815 789 759 737
520x630 62 978 902 868 842 812 796 777 754 736
540x650 63,4 1017 937 901 873 841 824 804 780 762
560x670 64,8 1066 978 939 909 874 856 835 808 789
580x690 51 983 923 896 874 849 835 819 799 784
600x710 57 1059 986 952 926 895 880 861 837 820
620x730 60 1115 1032 995 966 932 915 894 868 849




MONTAGE UND DEMONTAGE VON TAS RB-BANDTROMMEL-SPANNSATZEN

Montage:
Die Kraftlibertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflachen. Auf kontrollierten Anzug der
Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktfiachen (siehe Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Samtliche Kontaktflachen, einschlieBlich Gewinde und Kopfauflagen der Spannschrauben, miissen sauber und mit
einem QOlfilm versehen sein. Welle, Nabe und Spannséatze in diesem Zustand montieren.

2. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.

Schrauben gleichmaBig und Uber Kreuz auf das angegebene Anzugsmoment Ma anziehen.

4. Kontrolle des Anzugmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn sich keine Schraube
mehr mit dem eingesteliten Anzugsmoment Ma anziehen |aBt, ist die Montage beendet.

w

1 = Hinterer Druckring
2 = AuBenring

3 = Vorderer Druckring
4 = Spannschraube

Gebrauchte Spannsétze vor dem Einbau reinigen, leicht eindlen und nach Bild 1 zusammensetzen.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daB die Druckringe und der AuBenring einander richtig zugeordnet werden,
d. h. alle Gewindebohrungen im hinteren Druckring (1) missen Durchgangsbohrungen des Steges des AuBenrin-
ges (2) und des vorderen Druckringes (3) gegenuberliegen.

Demontage:
Die Demontage der Spannséatze erfolgt in der Reihenfolge:
1. VerschluBstopfen entfernen.
1.1 Samtliche Schrauben um mehrere Gange herausdrehen.
2. Die neben den Abdriickbohrungen angeordneten Schrauben entfernen und in diese Bohrungen einschrauben.

2.1 Der vordere Druckring wird dann dadurch geldst, daB er durch in seine Abdriickgewinde eingeschraubte
Schrauben, die sich am Steg des AuBenringes abstiitzen, aus seiner Position geschoben wird (Bild 2).

2.2 Der hintere Druckring wird in entsprechender Weise gemaB Bild 3 gelost.

REERN A ==y 1
/// 7 S A N Z
|— T |

Bild 2 Bild 3

3. Nabenkorper und Spannsétze von der Welle abschieben oder abziehen. Die Abdrlickschrauben sollen erst entfernt
werden, wenn der Spannsatz vollkommen demontiert ist.

Verschmutzte, unbeschadigte Spannsétze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen und zu reinigen.

Beschadigte Spannsatze kénnen, durch entsprechende Ersatzteile komplettiert oder regeneriert, wieder verwendet
werden.
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Hebelbefestigung mit
Spannsatz TAS 3006

Beliebige Hebelstellung maglich.
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Bandtrommelbefestigung mit Spannsatzen TAS 3012, 3015, RB

Achtung: Durchbiegung der Welle sollte 25100 des Lagerabstandes nicht Uberschreiten.
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Trommelwelle

Befestigung eines Aufsteckgetriebes mit TAS 3012
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EINBAUBEISPIELE

Befestigung eines Laufrades
mit einem Spannsatz TAS 3020

Befestigung eines Kegelrades
mit einem Spannsatz TAS 3020

Bandtrommelbefestigung
mit Spannsatzen TAS 3006
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WEITERE PRODUKTE:

— Innenspannende Welle-Nabe-Verbindungen
— AuBenspannende Welle-Nabe-Verbindungen

TAS Schafer GmbH OsterfeldstraBe 75 D-58300 Wetter (Wengern) Telefon +49 (0) 23 3597 81-0 Fax +49 (0) 23 35 7 29 56
info@tas-schaefer.de
www.tas-schaefer.de





